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SYSTEMES DE GESTION DU
CARBURANT

CARRY

K L CARRY de PIUSI est DC le t td
CARACTERISTIQUES G o pour répondre aux hesoins de cou aui rechorehent ame pompe

DISTRIBUTEURS POMPES COMPTEURS PISTOLETS

. FAACIL‘EA‘ INSTALLER durable, de haute qualité et portative. CARRY30O0O est dotée d’'une poignée
- SURE A DEPLACER solide pour faciliter le transport et est fournie avec un tuyau de distribution, des
« LONGUE DUREE cébles d'alimentation et un pistolet de distribution.

PERFORMANCES
JusQu‘a
70 L/MIN 12/24V

30 MIN

CYCLE DE SERVICE

CARRY PANTHER

PACKAGING
POIDS PACKAGING N. BOX / EUROPALLET
CODE .
KG LBS MM INCH |PCS/BOITE 1 ==

FO022300C 4,2 9.3 260X235X164 - 1 84 120
FO022400C 4,2 9.3 260X235X164 1 84 120
F00223260 4,2 9.3 260X235X164 - 1 84 120
F00224240 4,2 9.3 260X235X164 1 84 120
FO034004B 4,2 9.3 260X235X164 - 1 84 120
FO0O34104C 4,2 93 260X235X164 - 1 84 120
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SURVEILLANCE
FILTRAGE DES LIQUIDES ENROULEUR ACCESSOIRES MERCHANDISE
I w
AIR ANTIGEL AdBlue® BIODIESEL DIESEL ALIMENTATION ESSENCE GRAISSE KEROSENE HUILE EAU LAVE-GLACE >
GRAPHIQUE CONTENU DE 'EMBALLAGE
. POMPE CARRY
CARRY . POIGNEE
" + CABLE ELECTRIQUE AVEC COLLIERS
- = BRP300012VDC
sl ——BP3000 24VDC + RACCORDS
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P = PRESSION TOTALE (BAR) TYPE DE LIQUIDE DIESEL POIGNEE SOLIDE CABLE ELECTRIQUE
TEMPERATURE 20-22°C
DIMENSIONS
252 150
[ 1
MATERIAUX
IEE' . CORPS: FONTE
2 X - ROTOR: ACIER FRITTE
. AUBES: RESINE ACETALE
. JOINT: NBR
- ARBRE: ACIER
CARRY PANTHER
7o) Ri
S @
125 179

CARRY . .
Dimensions exprimées en millimétres

DONNEES TECHNIQUES

TYPE DE DEBIT TENSION FusiBLE | QYCLEDE PRESSION MAX | NTERRUP- | ENTREE/SORTIE
CODE DESCRIPTION RS RPM TEUR

L/MIN | GPM |DC voLT PUSSANCE AMP. | AmpERE | MINUTES BAR ON/OFF BSP
FO022300C | CARRY 3000 12V b 50 13 12 300 24 25 30 2900 15 oul 34
FO022400C | CARRY 3000 24V / 12V ® |s0/30| 13/6 | 2402 | 310780 | 13/65 15 30 | 2900/1500 15 oul 34
FO0223260 | CARRY 3000 INLINE 12V (b ) 50 13 12 300 24 25 30 2900 15 oul 34"
F00224240 | CARRY 3000 INLINE 24V ® |s5030| 1366 | 2472 | 310/80 | 24 15 30 | 2900/1500 15 oul 34
FOO34004B | CARRY PANTHER 12V (b ) 56 15 12 420 | 1365 40 30 2900 - oul v
FOO34104C | CARRY PANTHER 12V / 24V ® | 3570 | 9ns | 24m2 [600/200) 13465 30 30 | 35001800 5 oul v

CARRY __

MOBILE 77




